
Type d'ouvrage: Ouvrage de tamponnement en remblai (fermeture de cavée)

Commune: Wicquinghem

Lieu dit: "la Couture" Ouvrages connexes:

Pas de régulation spécifique

Surverse inexistante, pas de dissipation

Caractéristiques techniques: Volume de tamponnement disponible: 1 750m3

Surface temporairement inondée: 1 335m²

NPHE : 120.70mNGF

Hauteur de référence: environ 2m

Plan de masse:

Parcelle(s) 

concernée(s)
Section Commune

n°15 et n°25

chemin rural dit 

du Wal

ZC Wicquinghem

OUVRAGE E25-1

HYDROLOGIE/ HYDRAULIQUE

CARTE IGN

CADASTRE

LOCALISATION DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Bassin versant intercepté: 

0,54 km²

Pluie de projet:

période de retour: 100ans

durée: 24h

débit entrant: 0,27m3/s

Volume de stockage pour la pluie 

de projet: 2 000 m3

Débit de fuite maximum:

0,46 m3/s

Temps de vidange: 7h

Exutoire: Cavée aval

Ouvrage aval limitant: -

Canalisation béton ø 400 protégée en sortie par une tête de sécurité 


