OUVRAGE E12-4

LOCALISATION DESCRIPTION DE L'OUVRAGE HYDROLOGIE/ HYDRAULIQUE
CARTE IGN Type d'ouvrage: Ouvrage en déblai existant
Commune: Bourthes Bassin versant intercepté:
Modificati PR 0,76km?
Lieu dit: "Le Bois Poirette" odifications apportées a Agrandissement et modification de I'organe de vidange

CADASTRE
Parcelle(s)
concernée(s) Section Commune
n°133 et n°188 [0]:] Bourthes

102

BN

187

I'ouvrage

Ouvrages connexes a mettre en
place:

Caractéristiques
techniques de
I'ouvrage agrandi:

Plan de masse

1 téte de pont, 1 vanne murale pour la régulation du débit de fuite
1 grille anti-embacle

Fruit des talus crées: 3H/1V a 4H/1V

Volume de déblais: 2 470m3

Volume de tamponnement maximal: 2 700m3
Surface en eau temporaire: 2 580m?

Schéma type de I'organe de vidange
M e |

Systeme Vanne +

Ay

“Téte de pont fixé
u talus

HUCQUELIERS - Barrage E12-4

Antea group
Synergie Park - 5 avenue Louis Neel
59260 LEZENNES

Tel:03.20.43.25.55 - Fax : 03.20.05.54.87

Idensficaton Antea Group

Projet N* : NPCP 130247

Rapport N*

Type de document : Fomat A3 Partie

Fichier :

Pluie de projet:

période de retour: 100ans
durée: 24h

débit entrant : 0,38m3/s

Volume de stockage pour la pluie
de projet: 2 700m3

Débit de fuite maximum:
0,19m3/s
Temps de vidange : 13h

Exutoire: Fossé longeant la RD 128

Ouvrage aval limitant: -

Remarques

Matériaux décaissés réutilisables
pour de la mise en remblai

Talus nord et est a conserver en
I'état

Codits estimatifs des
aménagements: 20 000€ HT
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